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Ogranicznik mocy ETIMAT T ETI 3P 25A
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Cena 98,00 zt
m Stan magazynowy 49 szt.
!- ;1"_-: 1 I Numer katalogowy 7039
¢ e g _;;_- Producent ETI

Opis produktu

ETI jest jednym z wiodacych producentéw innowacyjnych wytacznikéw i roztacznikéw. Jest jednym z 5 niejwiekszych
producentéw bezpiecznikdw na Swiecie. Bezpieczenstwo jest zawsze najwazniejsze. Energia wymaga kontroli. Produkty ETI
sg wykonane zgodnie z najwyzszymi standardami jakosSci. Sg opracowywane i produkowane przez ludzi, ktérzy zyja wedtug
wartosci ETI.

Ogranicznik mocy ETIMAT T ETI 3P 25A 002181063

Ogranicznik mocy ETIMAT T (wytgcznik nadpradowy) jest przeznaczony do montazu w rozdzielnicy jako zabezpieczenie
przedlicznikowe. Zadaniem tego zabezpieczenia jest selektywne wytgczanie w stosunku do zabezpieczenia nadprgdowego
odbiorcy Z4. Prad znamionowy ogranicznika mocy ETIMAT T dobiera sie do mocy przytgczeniowej/umownej odbiorcy.
Ogranicznik mocy ETIMAT T jest wytgcznikiem nadpradowym pozbawionym cztonu zwarciowego i posiada tylko czton
przecigzeniowy (termiczny). Wytacznik zaplombowany (zablokowany dostep do jego zaciskéw pradowych) instaluje sie w
rozdzielnicy tak, aby jego dzwignia napedowa byta dostepna dla odbiorcy, ktéry w razie samoczynnego zadziatania na skutek
przekroczenia poboru mocy przytgczeniowej lub z innych powodéw moze go samodzielnie zatgczy¢ bez wzywania ekipy
zaktadu energetycznego.
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Cechy produktu:

Stopien ochrony IP: IP20

Sposoéb montowania: Szyna DIN

Prad znamionowy: 25 A

Znamionowe napiecie izolacji Ui: 500 V

Liczba modutéw: 3

Napiecie znamionowe taczeniowe Ue (AC): 230 V/400 V
Kategoria przeciwprzepieciowa: 3

Zakres temperatur roboczych: -250 C do +400 C
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