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PRZEWOD W OPLOCIE KABEL 2X0,75
CZARNY 1m

Cena 15,60 zt
Stan magazynowy 2200 mb
Numer katalogowy 6238

Opis produktu

Przewoéd 2x0,75 w OPLOCIE poliestrowymto praktyczny i ozdobny kabel stanowigcy piekny dodatek do pokoju, sypialni
czy salonu.ldealnie wpasuje sie do pomieszczen w stylu Loft, Vintage czy Retro.Wybierajac kabel postaw na
funkcjonalnos¢ i elegancje!Oplot wzmacnia go, dzieki czemu jest mocny, solidny i trudny do
rozerwaniaBEZPIECZENSTWOStawiamy nie tylko na piekno i klase, ale réwniez na bezpieczefistwo. Nasze produkty sg
zgodne z europejskimi normami bezpieczenstwa oraz majg deklaracje zgodnosci 2015/863/EU RoHS-2.0plot to nie tylko
oryginalna ozdoba, ale niezwykle praktyczne rozwigzanie oraz petna ochrona!ELASTYCZNY | FUNKCJONALNYGietki i
elastyczny kabel sprawdzi sie $wietnie do: abazuréw, kinkietéw, zyrandoli, lamp oraz innej elektroniki.Co wiecej oplot
poliestrowy posiada wysoka wytrzymatosé na wilgo¢ oraz doskonate wtasciwosci izolacyjne. CHARAKTERYSTYKA
ELEKTRYCZNAKabel trzyzytowy [2x0,75 mm], o srednicy przewodu 5,8 mm, HO3VV-F 300/300V.Posiadajacy certyfikat VDE
oraz zgodny z 2015/863/EU RoHS-2.Jego temperatura topnienia wynosi 70 stopni Celsjusza.Nadaje sie do uzytku w

pomieszczeniach. Specyfikacja produktu: - Temperatura topnienia wtdkien poliestrowych: 180 °C- Materiat:
najwyzszej jakosci widékna poliestrowe- Srednica przewodu z oplotem: 5,8 mm- 2x 0,75 mm- HO3VV-F
300/300V- Posiada deklaracje zgodnosci 2015/863/EU RoHS-2- Zgodny z europejskimi normami bezpieczehstwa-
Homologacja VDE- Nadaje sie do uzytku w pomieszczeniach.
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