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Przewdd YTDY 10x0,5 alarmowy linka
okrggta BITNER

% Cena 2,05 zt
\ Stan magazynowy 1700 mb

Numer katalogowy 7243

Opis produktu
Przewéd YTDY 10x0,5 alarmowy linka okrggta BITNER

BITNER

Kategoria: 5

Kolor: Biaty

llos¢ zyt: 10

Przekréj zyty: 0,5 mm
Rodzaj zyty: Drut

Ksztatt kabla: Okragty
Powtoka zewnetrzna: Igielit

YTDY 10x0,5
Kod Producenta: LA 0054

Dane techniczne:

Podstawowe:

¢ Rodzaj kabla: Kabel telekomunikacyjny
¢ Min. promien giecia potaczenia na state: 10 x O

Temperatura pracy:

¢ Instalacja na state: -307? do 707
¢ Instalacje ruchome: -10? do 507

Warunki uktadania:

e Kabel wnetrzowy
¢ Min. temperatura uktadania: -107?
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Odpornosé srodowiskowa:
¢ Nierozprzestrzenianie ptomienia na pojedynczym kablu
Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:
e CPR - Certyfikaty / DoP
Konstrukcja kabla:
Podstawowe:
¢ Materiat zyly: zyty miedziane

e Budowa zyt roboczych: KI.1 (wg EN 60228, IEC 60228)
¢ Konstrukcja osrodka: kabel wielozytowy

Zastosowanie:

Kable przeznaczone sg do potgczeh wewnetrznych niskonapieciowych, w instalacjach domofonéw oraz urzgdzen alarmowych.
Kable sklasyfikowane zgodnie z norma PN-EN 50575 (CPR).
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