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Termostat z pomiarem poboru prądu
Obciążalny 16A WiFi TUYA

Cena 275,00 zł

Dostępność Dostępny

Stan magazynowy 148 szt.

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta TR088

Kod EAN 5904496824100

Opis produktu
  

 

Inteligentny termostat z pokrętłem | Biały | Obciążalny |
16A | WiFi | TUYA
➡️ Nowoczesny regulator temperatury z funkcją WiFi

☑️ Inteligentne rozwiązanie do efektywnego sterowania ogrzewaniem w Twoim
domu.

☑️ Termostat nowej generacji, zaprojektowany z myślą o komforcie i elegancji.

☑️ Zdalne sterowanie w smartfonie i możliwość pełnej automatyzacji wedle
harmonogramów

⭐ Nowość! Najnowsza generacja termostatów wyposażona w pomiar zużycia prądu.

⭐ Główne Zalety ⭐
✅ Dotykowy interfejs i aplikacja TUYA: Intuicyjna obsługa przez ekran dotykowy lub darmową aplikację
na iOS i Android.

✅ Sterowanie przez WiFi: Połącz z domową siecią i zarządzaj urządzeniem z dowolnego miejsca – bez potrzeby dodatkowej
bramki.

✅ Sterowanie głosowe: Kompatybilność z Amazon Alexa i Google Assistant dla wygodnej obsługi głosowej.

✅ Wysoka obciążalność 16A: Idealny do grzejników elektrycznych, mat grzewczych i ogrzewania podłogowego.

✅ Czujnik zewnętrzny w zestawie: Możliwość podłączenia czujnika NTC3950 10K na kablu dla precyzyjnych pomiarów.

✅ Podwójne czujniki temperatury: Czujnik powietrzny i podłogowy zapewniają dokładną kontrolę ciepła.
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✅ Estetyczny design: Wybór czarnych lub białych paneli pasujących do różnych aranżacji wnętrz.

✅ Uniwersalne zastosowanie: Sprawdza się w domach, obiektach handlowych i przemysłowych.

✅ Elastyczne tryby pracy: Wybierz jeden z 3 trybów – Ręczny, Harmonogram lub ECO – dopasowany do Twoich potrzeb.

✅ Zaawansowane programowanie: Ustawienia tygodniowe z możliwością zaprogramowania aż 6 cykli dziennie. 

✅ Pomiar zużycia prądu: Inteligentny termostat monitoruje rzeczywiste zużycie energii przez system grzewczy, umożliwiając
dokładną analizę kosztów eksploatacji.

Nowoczesny i Elegancki design ✔️
Doskonale komponują się z wystrojem wnętrza, dodając mu stylu i charakteru
współczesnych standarów wystroju.

Z pewnością przyciągną uwagę domowników i gości!

Komfortowe zarządzanie ogrzewaniem ✔️
Ustaw harmonogram włączeń na 7 dni w tygodniu, do 6 zmian cykli na dobę. 
Możesz z łatwością dostosować cykle temperatury do swoich potrzeb. Poszerz dodatkowe harmonogramy tworząc inteligentne
scenariusze.

Używaj zaprogramowanego trybu termostatu, aby w pełni zoptymalizować swoje ogrzewanie domu. Ustaw harmonogram tak
aby uwzględnić obniżenie temperatury w nocy oraz gdy nikogo nie ma w domu. Jeżeli potrzebujesz dokonać korekt, zawsze
zrobisz to szybko zmieniając parametry w aplikacji swojego telefonu lub zaawansowanych ustawieniach w termostacie.

Zmian dokonywać możesz z dowolnej lokalizacji z dostępem do sieci Internet. Przez poprawne zaprogramowanie
harmonogramu możesz mieć pewność, że nie marnujesz pieniędzy na ogrzewanie pustego domu.

Automatyzacje ✔️
Podłącz kilka urządzeń smart do termostatu i poszerz wachlarz możliwości
Większość ustawień i zmian ogrzewania aktywują się zgodnie z wcześniej zaplanowanymi akcjami. Inteligentne scenariusze
obsługiwane są natywnie w bardzo wygodnej oraz intuicyjnej aplikacji TUYA, którą zaprojektowano z myślą o inteligentnym
domu na potrzeby codzienności.

➡️ Stwórz własne automatyzacje bez ograniczeń:
Przy użyciu trybu ręcznego lub programowalnego
Ustawienia reakcji na podstawie zmiany lokalizacji użytkownika (GPS w telefonie), harmonogramów, funkcji
pozostałych urządzeń peryferyjnych w ekosystemie TUYA i zmiany pogody

ℹ️ Wymiary:

ℹ️ Jak zamontować termostat?
1. Dokładnie podłącz przewód zasilający do puszki przyłączeniowej zasilania.

2. Przymocuj płytkę montażową do kasety za pomocą śrubokręta i dwóch śrub.

3. Zawieś panel sterujący na przygotowanym miejscu montażowym.

4. Instalacja zakończona.
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ℹ️ Złącza:

ℹ️ Specyfikacja:
Napięcie: 110-240V 50/60 Hz
Natężenie: 16 A
Łączność: WiFi 2.4 GHz
Dokładność: 0.5°C
Czujnik: NTC3950, 10K
Zakres temperatury: 5°C - 35°C
Sposób montażu: Podtynkowy
Stopień ochrony: IP20
Wymiary: 88 × 88 × 12,4 mm

ℹ️ W zestawie:
Termostat z pokrętłem biały Obciążalny 16 A WiFi TUYA
Czujnik NTC3950, 10K
Instrukcja obsługi
Śrubki

✨ W naszej ofercie znajdziesz oferty w Czerni lub Bieli! ✨
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