Infolinia: 58 558 80 30 |

J BUDWAN

biuro@budwan.pl | www.budwan.pl

Dane aktualne na dzien: 19-10-2025 20:19

Link do produktu: https://budwan.pl/wkladka-topikowa-przemyslowa-zwloczna-kombi-nh000-gg-35a500v-004181209-eti-polam-

p-603.html

Wktadka topikowa przemystowa
zwtoczna KOMBI, NHOOO gG 35A/500V;

t-T-I.
A 004181209, ETI POLAM
b E
e
% Cena 16,80 zt
maas
S-NE Dostepnos¢ Dostepny
-
hi Stan magazynowy 797 szt.
Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta 004181209/ETI
Kod EAN 3838895287100
Producent ETI

Opis produktu
BEZPIECZNIK NHOOO gG 35A 500V ETI

Wktadka NHOOO gG 35A/500V nr kat. 004181209 firmy ETI Polam to przemystowa wktadka bezpiecznikowa topikowa o pradzie
znamionowym 35A, napieciu znamionowym 500V AC i charakterystyce wyzwalania gG. Wykonana jest w rozmiarze NHOOO i
posiada zwarciowa zdolnos¢ wytaczania 120kA. Wktadka bezpiecznikowa "KOMBI" wyposazona jest w podwéjny wskaznik
zadziatania, jeden - standardowy, umieszczony na gérnej pokrywie wktadki w postaci sprezystej blaszki, a drugi w postaci
czerwonego oczka umieszconego w Srodkowej, przedniej czesci korpusu ceramicznego. Po zadziataniu (przepaleniu sie)
wktadki topikowej wskaznik standardowy unosi sie do gory i znika kolor czerwony z w/w oczka co oznacza konieczno$¢
wymiany wktadki. Zunifikowane oznaczenie rozmiaru wktadki NHOOO zastepuje stare oznaczenie WT-00C.

Nazwa klasy: Wktadka topikowa

efuse: 1

Typ: NH

Wielkos¢: NHO00

Prad znamionowy (A): 35

Napiecie znamionowe AC (V): 500
Napiecie znamionowe DC (V): 250
Charakterystyka: gG

Zwarciowa zdolnos¢ wytaczania AC (kA): 120
Zastosowanie: Do ochrony przewoddéw
Wskaznik: WskazZnik kombinowany (podwdjny)
Straty mocy Pd (W): 3,3
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