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Wyłącznik nadprądowy 1P C 20A 6kA
HN-C20/1 EATON 194832

Cena 18,80 zł

Stan magazynowy 50 szt.

Numer katalogowy 7545

Producent EATON

Opis produktu

Seria wyłączników xPole Home zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i ułatwia
projektowanie obejmując cały zakres aparatury, od wyłączników nadprądowych
(HN) do wyłączników różnicowoprądowych (HNC) i wyłączników kombinowanych
(HNB). Dostosowana do wysokich wymagań rynku aparatury niskiego napięcia, seria
ta charakteryzuje się udoskonaloną konstrukcją, wyższą niezawodnością i pełną
zgodnością ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami.

HN-C20/1 Wyłącznik nadprądowy C20 1P 194832 EATON
Stopień ochrony (IP): IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów: 1
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 [kA]: 6 kA
Głębokość wbudowania [mm]: 44 mm
Prąd znamionowy [A]: 20 A
Napięcie (V): 230 V
Napięcie znamionowe [V]: 230 V
Zakres częstotliwości [Hz]: 50 Hz
Napięcie znamionowe izolacji Ui: 440 V
Klasa ograniczenia energii: 3
Kategoria przepięcia: 3
Stopień zanieczyszczenia: 3
Szerokość wyrażona liczbą modułów: 1
Liczba biegunów: 1
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego: 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego: 1 mm2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy: -25 °C
Liczba biegunów (całkowita): 1
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V [kA]: 6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V [kA]: 6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V [kA]: 0 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V [kA]: 0 kA
Znamionowe wytrzymywane napięcie impulsowe Uimp: 4 kV
Rodzaj napięcia: AC
Charakterystyka wyzwalania: C
Jednocześnie rozłączany biegun N: Nie
Do instalacji podtynkowych: Tak
Możliwość dodatkowego wyposażenia: Tak
Producent: EATON ELECTRIC
Marka: EATON ELECTRIC
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Kod produktu: 1565550
EAN: 9010238063167

Główne cechy serii xPole Home:
Najwyższa niezawodność i bezpieczeństwo
Łatwiejszy dobór
Optymalne portfolio produktów
Seria produktów przeznaczona do nowoczesnych projektów
Nowoczesny design

Specyfikacje wyłączników nadprądowych z serii xPole Home:

Znamionowa zdolność wyłączania: 6 kA
Prąd znamionowy: 6-63 A
Konfiguracja: Bieguny 1, 1+N, 2, 3, 3+N
Charakterystyka wyzwalania: B, C

Sprawdzone funkcje projektowe
Wszystkie wyłączniki z serii xPole Home posiadają szeroką gamę sprawdzonych funkcji, które dodatkowo zwiększają
bezpieczeństwo pracy instalacji elektrycznej i jej łatwość obsługi. Obejmuje to m.in. podwójne zaciski przyłączeniowe windowe
i szynowe, umieszczone zarówno z obu stron aparatury. Klips mocujący pozwala na szybki montaż, a aparaty mogą być
zasilane z obu stron. Ponadto aparaty pozwalają na obsługę rozbudowanych instalacji poprzez możliwość dobudowy styków
pomocniczych czy wyzwalaczy wzrostowych i zanikowych.
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