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Opis produktu

Opis

Wytgcznik nadpragdowy 3P C 40A 6kA AC HN-C40/3 Eaton
xPole Home 194895

Wytacznik nadpradowy, inaczej wytacznik nadmiarowo-pradowy, wytacznik instalacyjny typu DS nazywany tez potocznie eska
to element instalacji elektrycznej. Jego zadanie polega na przerwaniu ciggtosci obwodu, gdy prad ptynacy w tym obwodzie

przekroczy wartos¢ bezpieczna dla tego obwodu. Przeznaczony jest do sterowania i zabezpieczenia przed skutkami przetezen,
przecigzen i zwar¢ obwodéw odbiorczych instalacji oraz urzgdzen elektrycznych miedzy innymi w gospodarstwach domowych.

Cechy:

Niezawodnos¢

Bezpieczenstwo

tatwy dobér

Wszechstronne zastosowania

Solidne wykonanie

tatwosc obstugi

Mozliwos¢ obstugi rozbudowanych instalacji
Nowoczesny design
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Funkcje wytgcznika nadpragdowego 3P C 40A 6kA AC HN-
C40/3 Eaton xPole Home 194895:;

¢ Podwdjne zaciski przytaczeniowe windowe i szynowe, umieszczone z obu stron aparatury.
¢ Klips mocujacy umozliwiajacy szybki montaz

¢ Aparaty moga by¢ zasilane z obu stron.

¢ Mozliwos¢ dobudowy stykéw pomocniczych, czy wyzwalaczy wzrostowych i zanikowych.

Dane techniczne wytgcznika nadprgdowego 3P C 40A 6kA
AC HN-C40/3 Eaton xPole Home 194895:

e Charakterystyka wyzwalania: C

e Czestotliwo$¢ [Hz]: 50

¢ Glebokos$¢ wbudowania [mm]: 70,5

¢ Liczba biegunéw: 3

¢ Napiecie znamionowe [V]:230

e Prad znamionowy [A]: 40

¢ Rodzaj napiecia: AC

* Stopien ochrony (IP): IP20

e Szerokos¢ wyrazona liczbg modutéw: 3

¢ Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ tgczeniowa zgodnie z EN 60898 [kA]:6

Wytgcznik nadprgdowy 3P C 40A 6kA AC HN-C40/3 Eaton
xPole Home 194895 jest bardzo dobrze zapakowany, wiec
nie ulegnie zniszczeniu podczas transportu.

Jest to Wytacznik nadpradowy 3P C 40A 6kA AC HN-C40/3 Eaton xPole Home 194895, Wytacznik nadmiarowoprgdowy 3P C
40A 6kA AC HN-C40/3 Eaton xPole Home 194895, bezpiecznik 3P C 40A 6kA AC HN-C40/3 Eaton xPole Home 194895
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