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Link do produktu: https://budwan.pl/wylacznik-roznicowopradowy-4p-40a-0-03a-30ma-typ-ac-krd6-44030-23184-ideal-kanlux-
p-570.html

Wytacznik réznicowopragdowy 4P 40A
0,03A, 30mA typ AC, KRD6-4/40/30;
R 23184, IDEAL KANLUX

e ee Cena 68,81 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Stan magazynowy 87 szt.
Kod producenta 23184/KAN
Kod EAN 5905339231840
Producent IDEAL KANLUX

Opis produktu
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Wytacznik réznicowo-prgdowy

4P KRD6-4

KRD6-4/40/30
Kod produktu: 23184

Wytacznik réznicowo-pradowy: stuzy do dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach pradu
sinusoidalnie zmiennego (typ AC).

DANE OGOLNE:

e Kolor: biaty
¢ Miejsce montazu: na szyne TH35
e Norma: PN-EN 61008-1
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DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 400 AC

Prad znamionowy [A]: 40

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na ktédrg moze by¢ narazony wyréb [°C]: -25+40
Zakres przekrojéw stosowanych przewodéw [mm?2]: do 35

Typ zabezpieczenia réznicowopradowego: AC

Liczba modutéw: 4

Prad znamionowy réznicowy [mA]: 30

Stopien IP: 20

llo$¢ biegundéw: 4
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