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@@ -0 Wytgcznik roznicowopradowy

HNC-40/4/003 4P 40A 0,03A, 30mA typ
D AC 194694

T Cena 138,00 zt

.‘ . .:. . Dostepnos¢ Dostepny
-

Stan magazynowy 199 szt.

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 6610

Kod producenta 194694

Kod EAN 9010238060845
Producent EATON

Opis produktu
WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY

| 40 A | 4-BIEGUNOWY | TYP AC | HNC-40/4/003 |

Dane techniczne:

Czutosé: AC

Czestotliwos$é: 50 Hz

Gtebokos$¢ wbudowania: 70mm
Liczba biegunéw: 4

Mozliwos¢ dodatkowego wyposazenia
Napiecie znamionowe: 230/400 V
Ochrona selektywna: nie

Odpornos$¢ na udar pragdowy: 0.25 kA
Prad znamionowy: 40 A

Sposéb montazu: szyna DIN, TH35
Stopien ochrony (IP): IP20

Szerokos¢ wyrazona liczbg modutéw: 4
Wytrzymatosé zwarciowa (lcw): 6 kA
Znamionowy prad réznicowy: 0.03 A
Kod producenta: 194694

Kod kreskowy: 9010238060845
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[0 BEZPIECZENSTWO TO PODSTAWA

Réznicodwki EATON stuza do zabezpieczenia ludzi i przedmiotéw przed skutkami kontaktu z prgdem. Dziatajg one poprzez
monitorowanie réznicy potencjatéw i wytaczanie zasilania w przypadku stwierdzenia uptywu pradu, co zapewnia ochrone
przeciwpozarowa i kontrole szczelnosci izolacji..

0 CHRON SIEBIE | NAJBLIZSZYCH

Po wykryciu pradu uptywowego, wytgcznik automatycznie przerywa obwdéd, co chroni przed porazeniem i uszkodzeniami
sprzetu. Mogg by¢ rowniez wykorzystywane jako wigcznik i wytacznik oraz do zabezpieczenia silnikéw.
Znajdujg zastosowanie zaréwno w budownictwie, jak i przemysle.
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