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Cena 154,76 zt
Stan magazynowy 22 szt.
! Numer katalogowy 2682

Opis produktu
Opis

WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY SCHNEIDER Z SERII
ACTI9

DANE TECHNICZNE

PRAD ZNAMIONOWY - 25A

UPLYWOWY PRAD WYZWALANIA - 30mA
NAPIECIE ZNAMIONOWE - 400V

RODZAJ NAPIECIA - PRZEMIENNE (AC)
ZNAMIONOWA ZWARCIOWA ZDOLNOSC tACZENIA - 6kA
CZESTOTLIWOSC - 50-60 Hz
SZEROKOSC W LICZBIE MODULOW - 4
STOPIEN ZANIECZYSZCZENIA - 2
STOPIEN OCHRONY IP 20

WYSOKOSC - 81 mm

SZEROKOSC - 72 mm

GLEBOKOSC - 69 mm

SERIA - ACTI9 ID K

SCHNEIDER ELECTRIC TO JEDEN Z WIODACYCH SWIATOWYCH PRODUCENTOW W DZIALE ELEKTROTECHNIKI.
PRODUKTY CECHUJA SIE WYSOKA JAKOSCIA | TRWALOSCIA. APARATURA MODULOWA ACTI9 JEST
WYKORZYSTYWANA NAJCZESCIE] W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM W ROZDZIELNICACH NISKIEGO NAPIECIA.
DO tACZENIA MODULOW WYKORZYSTUJE SIE SZYNY GRZEBIENIOWE LUB SZTYFTOWE. W PRZYPADKU
POLACZENIA SZYNA GRZEBIENIOWA OD SPODU POZOSTAJE WOLNY ZACISK SRUBOWY. DO POLACZENIA

Wygenerowano w magazynie BUDWAN - Zaméwienia pod remont Kod QR do karty produktu



https://budwan.pl/wylacznik-roznicowopradowy-rcd-schneider-4p-25a-30-schneider-a9z05425-p-61.html

Infolinia: 58 558 80 30 | biuro@budwan.pl | www.budwan.pl

J BUDWAN

BEZPIECZNIKOW OD GORY NALEZY UZYC SZYNY SZTYFTOWE). MODULY WPINAJA SIE NA STANDARDOWA SZYNE
TH30.
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