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Wyzwalacz wzrostowy do ZP-A EATON
MOE-248439

Cena 77,80 zł

Stan magazynowy 6 szt.

Numer katalogowy 6483

Producent EATON

Opis produktu

Opis
Te podstawowe aparaty elektryczne można znaleźć praktycznie w każdej rozdzielnicy. Rozłączniki IS poddano kilku
modyfikacjom, tak aby jeszcze bardziej ułatwić z nimi pracę. Wprowadzono nowe zaciski do przewodów, co umożliwia
doprowadzenie kabli o grubości do 50 mm2. Aparaty te wykonano na prądy znamionowe od 16 do 125 A i są dostępne w
wersji od 1 do 4 biegunów. Posiadają również takie możliwości jak: zblokowanie dźwigni za pomocą kłódki, czy dublowanie
styku pomocniczego lub cewki wybijakowej przy wykonaniu ZP-A

ZP-ASA/230 Wyzwalacz wzrostowy do ZP-A EATON
Liczba styków zwiernych: 0
Liczba styków rozwiernych: 0
Liczba styków przełącznych: 0
ilość w opakowaniu zbiorczym: 1
kod celny: 85365080
kraj pochodzenia: RO
Rodzaj napięcia sterowania: AC
Napięcie (V): 230 V
Napięcie znamionowe [V]: 230 V
Montowane fabrycznie: Nie
Szerokość montażowa: 1
Znamionowy prąd załączania [A]: 0 A
Liczba styków sygnalizacji błędu: 0
Do montażu z: Inne
Rodzaj napięcia sterującego: AC
Rodzaj wyposażenia dodatkowego: Wyzwalacz wzrostowy
Z samotestem prądu różnicowego: Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem): 1
Do maks. prądu styków głównych [A]: 2.1 A
Producent: EATON ELECTRIC
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Marka: EATON ELECTRIC
Kod produktu: 162114
EAN: 4015082484392

Wybrane cechy:

prąd zwarciowy ograniczany wytrzymywany 6 - 12,5 kA
wykonanie na standardowe prądy znamionowe do 125 A
napięcie znamionowe 230/400V; 50/60Hz
wysoka wytrzymałość styków na ścieranie
przekrój zacisków przyłączeniowych 50 mm2

Rozłączniki ZP-A• Możliwość dobudowy styków pomocniczych, wyzwalaczy wzrostowych i podnapięciowych• Wytrzymałość
zwarciowa przy dobezpieczeniu 40 A gG – 3 kA (U = 240V, cos  = 0,87)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Wygenerowano w magazynie BUDWAN - Zamówienia pod remont Kod QR do karty produktu

http://www.tcpdf.org

