Infolinia: 58 558 80 30 | biuro@budwan.pl | www.budwan.pl

J BUDWAN

Dane aktualne na dzien: 19-10-2025 18:40

Link do produktu: https://budwan.pl/zasilacz-do-oswietlenia-led-ip67-12v-150w-orno-p-203.html

ZASILACZ DO OSWIETLENIA LED IP67
12V 150W ORNO

= - Cena 168,90 zt
Stan magazynowy 20 szt.
Numer katalogowy 6627

Opis produktu
NOWOSC

WYSOKIE) JAKOSCI WODOODPORNY ZASILACZ DO LED
12V 150W IP 67

model: ORNO OR-ZL-1608

CHARAKTERYSTYKA:Zasilacz przeznaczony do oswietlenia LED, m.in. pojedynczych diod, listew, tasm LED, zaréwek,
modutéw, wezy lub neonéw. Wyposazony jest w uchwyty, ktére pozwalajg na przymocowanie go do Sciany. Charakteryzuje sie
wodoodporng, szczelng, metalowg obudowg co umozliwia stosowanie w warunkach o podwyzszonej wilgotnosci np. na
zewnatrz budynku. Cechuje sie statym napieciem wyjsciowym niezaleznym od dopuszczalnego obcigzenia.Zasilacz
wyposazony jest w nastepujace zabezpieczenia:

e zwarciowe
* przecigzeniowe
* napieciowe

Parametry techniczne:

PARAMETRY WYJSCIOWE
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e zasilanie: 12V

e prad znamionowy: 15A

e zakres: 0~15A

e moc: 150W

» tolerancja zaktécen: £4%

PARAMETRY WEJSCIOWE

e zakres napieciowy: 170~265V AC
» zakres czestotliwosci: 47~60Hz

PARAMETRY OCHRONNE

stopien ochrony: IP67

zwarcie: typ zabezpieczenia: automatyczne uruchomienie po usunieciu usterki

przecigzenie: zabezpieczenie przed przecigzeniem - powyzej maksymalnego wskazania: 145~160%
przegrzanie: typ zabezpieczenia:wytaczenie, odciecie zasilania,

e temperatura pracy: -30~ +60°c
¢ wilgotnos¢ pracy: 20~90%
e wymiary: 330 x 40 x 25 mm (szer./wys./gt.)

ZESTAW ZAWIERA:

e Zasilacz Orno OR-ZL-1608

¢ Oryginalne opakowanie

¢ Instrukcje obstugi w jezyku polskim
e KARTA GWARANCY]JNA
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